
Pinsel, Schwamm, Maldüse  
 

Untereinander mischbar 

  1020  - 1220 °C   

Anwendungshinweise
Vor Gebrauch gut schütteln!
Die Farbe mit dem Pinsel, Schwamm, Stupfer oder mit der Maldüse auf 
die geschrühte und unglasierte Keramik auftragen und trocknen lassen. 
Eine passende Maldüse ist bei uns gesondert erhältlich. 
Eine Schicht: Durchscheinende Farbe.
Zwei Schichten: Deckende Farbe.  
Zum Überglasieren empfehlen wir unsere gängigen Transparentglasuren:
402103 für 1020  - 1120 °C
40581 für 1180  - 1220 °C

Nachhaltig. Regional. Bewusst. 
Unsere VIELBUNT-Farben entstehen mit viel Sorgfalt im Westerwald. 
Produziert wird lokal mit Strom aus unserer eigenen Solaranlage. 
Nachhaltigkeit hört bei uns nicht bei der Produktion auf, denn unsere 
VIELBUNT-Flaschen bestehen aus recyceltem Ocean Bound Plastic und 
helfen so, Meeresverschmutzung aktiv zu reduzieren.

Zeig uns DEINE Keramik
Folge uns gerne auf unserem Instagram-Account @hanswolbringgmbh
für Tutorials, Produktinfos und mehr. Lass uns auch an DEINER 
Keramik-Kunst teilhaben! Wir freuen uns über die Zusendung und 
Verlinkung von Bildern und Videos.      	 	
                                                                              

Entdecke die 12 kräftigen 
Unterglasurfarben unserer 
VIELBUNT-Serie und verleihe 
deiner Keramik deine 
persönliche Handschrift!

Dekorfarben aus dem Westerwald

Orange 1326Gelb 1325Kobaltblau 1224

Dunkelgrün 1122

Braun 1628

Dunkelrot 1725

Schwarz 1427 Rosa 1729

Türkis 1223Hellgrün 1121

Weiß 1920Hellrot 1721

Rosa 1729 bis max. 1120 °C


